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Задачи методики оценки прочности

Выполнение диагностики автомобильных дорог
в соответствии с приказом МИНТРАНСА № 288

Решение вопроса о назначении и виде
ремонтных мероприятий в период эксплуатации 

(замена верхних слоев, либо всей конструкции в целом)

Решение вопроса об усилении
существующих дорожных одежд

Исследовательские цели
(оценка эффективности новых материалов или проектных решений)
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Инструментальные методы оценки прочности

Статический
Прогиб от статической 

нагрузки
(балка Бенкельмана, 

длиннобазовые
прогибомеры)

Псевдо статический
Прогиб от нагрузки 

медленно движущегося 
автомобиля на скорости

2-7 км/ч
(Дефлектографы Lacroix, 

Flash)

Динамический при 
остановке

Прогиб от динамической 
нагрузки падающего груза 
(установки Dynatest, FWD-

RDT, Дина-4)

Динамический в 
движении

Прогиб от динамической 
нагрузки движущегося 

автомобиля на скорости 
30-80 км/ч

(установки Dynatest Raptor, 
Эскандор)

ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ НЕЖЕСТКИХ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
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Основные факторы, влияющие на величины прогибов

Температура слоя из 
асфальтобетона

Материалы и толщина 
конструктивных слоев 

дорожной одежды
Наличие дефектов Сезонность

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЕЛИЧИНЫ ПРОГИБОВ В ЦЕНТРЕ 
ЧАШИ И НА ЕЕ КОНФИГУРАЦИЮ ПРИ ДИНАМИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ
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Методики оценки прочности

Методика оценки прочности по общему модулю упругости 
(основная) 

Методика оценки прочности отдельных конструктивных слоев 
дорожной одежды и рабочего слоя земляного полотна 

(дополнительная)

Измерение прогиба в центре приложения нагрузки Определение фактической чаши динамических прогибов и ее корректировка с 
учетом температуры и параметров нагружения

Корректировка прогиба с учетом температуры асфальтобетона Определение расчетной чаши динамических прогибов дорожной одежды

Расчет фактического модуля упругости в зависимости конструкции Определение модулей упругости слоев дорожной одежды и рабочего слоя земляного 
полотна на текущем этапе эксплуатации

Сопоставление с расчетным значением и расчет коэффициента прочности Сопоставление фактических модулей упругости с расчетными (проектными) значениями

Определение необходимости выполнения работ по ремонту/капитальному ремонту Выбор рациональных ремонтных 
мероприятий, направленных, в первую 

очередь, на ликвидацию причины 
снижения несущей способности 

эксплуатируемой дорожной конструкции

Учет фактических значений модулей слоев 
при разработке проектов усиления или 
расчете новой конструкции дорожной 

одежды
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ГРАФИК ВИЗУАЛИЗАЦИИ УЧАСТКА ДОРОГИ 8



КАРТА ИССЛЕДУЕМОГО УЧАСТКА ДОРОГИ 9
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1 Определение мест, требующих усиления конструкции

Выявление проблемных слоев и рекомендации по назначению видов ремонтных работ 

Объективные рекомендации по ограничению движения транспорта

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ РЕЗУЛЬТАТ



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ФАУ «РОСДОРНИИ» 11

Блок с текстом или картинкой

Передвижные дорожные лаборатории

Имеется 41 передвижная дорожная лаборатория, 
предназначенные для диагностики автомобильных дорог, из них:

40 лабораторий типов КП-514РДТ, КП-514СМП, АДК М-2, а также совмещённого типа.

«Эскандор» современная мобильная лаборатория для комплексной экспресс-оценки 
состояния автомобильных дорог

Имеются 4 мобильных автономных комплекса, позволяющих проводить 
обследования участков автомобильных дорог, расположенных в отдаленной 
труднодоступной для проезда передвижных дорожных лабораторий местности.

Основные системы:
 Канал измерения продольной ровности IRI

 Канал видеофиксации

 Канал измерения поперечной ровности (колейности)

 Канал измерения коэффициента сцепления дорожного покрытия

 Канал измерения прочности дорожных одежд

 Канал измерения геометрических параметров
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