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Динамичность развития транс-
портного комплекса, актуали-
зация сведений в нормативных 
документах, постоянное совер-
шенствование требований к про-
ектированию автомобильных 
дорог в целях увеличения их без-
опасной эксплуатации – все это 
обязывает на постоянной основе 
отслеживать изменения, происхо-
дящие в нормативно-технических 
документах на проектирование ав-
томобильных дорог.

На сегодняшний день в Россий-
ской Федерации минимально 
необходимые требования безопас-
ности к автомобильным дорогам 
и процессам их проектирования, 
строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта и эксплуа-

тации, а также формы и порядок 
оценки соответствия этим требо-
ваниям установлены техническим 
регламентом Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог», утвержденным решением 
Комиссии Таможенного союза от 
18.10.2011 № 827.

В статье 4 ТР ТС 014/2011 уста-
новлено, что соответствие авто-
мобильных дорог и дорожных 
сооружений на них настоящему 
техническому регламенту обе-
спечивается выполнением его 
требований к безопасности непо-
средственно, либо выполнением 
требований международных и ре-
гиональных стандартов, а в случае 
их отсутствия – национальных 
(государственных) стандартов го-

сударств — членов Таможенного 
союза.

Решением Коллегии Евразий-
ской экономической комиссии от 
18.09.2012 № 159 утвержден Пере-
чень стандартов, в результате при-
менения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение 
требований технического регла-
мента Таможенного союза «Безо-
пасность автомобильных дорог» (ТР 
ТС 014/2011). В рамках исполне-
ния требований ТР ТС 014/2011 
в данный Перечень включены 
межгосударственные стандарты, 
которые устанавливают базовые 
основные требования, в разви-
тие которых возможна (а иногда 
и необходима вследствие прямого 
указания в межгосударственном 
стандарте) разработка националь-
ных стандартов, учитывающих 
специфику Российской Федерации.

В 2023 году в Российской Феде-
рации в целях совершенствова-
ния процессов проектирования 
автомобильных дорог были раз-

В представленной статье, предназначенной для представителей органов управ-
ления дорожным хозяйством, контролирующих и проектных организаций, 
рассмотрены основные изменения в нормативно-технических документах. 
Изменениями, вступившими в силу в 2023 году, также даны разъяснения при-
менения документов в рамках действия требований ТР ТС 014/2011 «Безопасность 
автомобильных дорог».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Аспект и объект стандартизации Шифр документа Наименование документа

Требования и правила 
проектирования 
автомобильных дорог

ГОСТ Р 70555-2022 ДАОП*. Пересечения кольцевые. 
Правила проектирования

ГОСТ Р 70716-2023 ДАОП*. Безопасность движения пешеходов. 
Общие требования

ГОСТ Р 70312-2022 ДАОП*. МС**. Правила проектирования 
сопряжений с насыпями подходов

ГОСТ Р 70313-2022 ДАОП*. МС**. Правила устройства лестничных 
сходов и эксплуатационных обустройств

ГОСТ Р 70772-2023 ДАОП*. МС**. Правила ремонта деформационных 
швов и водоотводных устройств сборных и сборно-
монолитных железобетонных пролетных строений

ГОСТ Р 70771-2023 ДАОП*. МС**. Подвижные нагрузки в сейсмиче-
ских расчетах

ТС ТК 418.001-2023 ДАОП*. Камни бортовые дорожные. Общий 
порядок применения и установки

*ДАОП – дороги автомобильные общего пользования
**МС – мостовые сооружения

Табл. 1. Перечень нормативных документов, вышедших и разработанных в 2023 году в отношении объектов регулирования ТР ТС 
014/2011 в части проектирования

техническое регулирование
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работаны и утверждены семь нор-
мативных документов (табл. 1).

Проведя анализ перечисленных в 
табл. 1 документов, можно отме-
тить следующее.

В ГОСТ Р 70555-2022 установлены 
требования к геометрическим па-
раметрам кольцевых пересечений:
■ диаметр кольцевого пересече-
ния;
■ диаметр центрального островка;
■ угол въезда на кольцевую проез-
жую часть;
■ ширина кольцевой проезжей 
части;
■ число полос движения;
■ количество примыкающих на-
правлений и углы между ними;
■ траектории свободного проезда 
пересечения;
■ величина поперечного и про-
дольного уклонов проезжей части;

■ видимость водителем транспорт-
ного средства.

Также в ГОСТ Р 70555-2022 содер-
жатся требования:
■ к вертикальной планировке мест 
расположения кольцевых пере-
сечений и кольцевой проезжей 
части;
■ к расстоянию видимости на 
кольцевых пересечениях, к их об-
устройству;
■ к пешеходным переходам и вело-
сипедному движению на кольце-
вых пересечениях.

Указанный документ приводит ис-
черпывающие сведения о проекти-
ровании кольцевых пересечений и 
их планировке. 

ГОСТ Р 70555-2022 утвержден 
взамен ПНСТ 271-2018 «Дороги ав-
томобильные общего пользования. 

Кольцевые пересечения. Правила 
проектирования» и имеет от ПНСТ 
ряд существенных отличий.

Самыми важными отличиями 
между ГОСТ Р 70555-2022 и ПНСТ 
271 2018 являются расчетная ско-
рость при проектировании коль-
цевых пресечений и область их 
применения в зависимости от 
пересекаемых категорий дорог 
(табл. 2 и 3).

Следующий рассмотренный до-
кумент – это ГОСТ Р 70716-2023, 
требования которого направлены 
на обеспечение безопасности дви-
жения пешеходов на автомобиль-
ных дорогах общего пользования, 
улицах городских и сельских посе-
лений Российской Федерации.

ГОСТ Р 70716-2023 не имеет анало-
гов среди межгосударственных и 

Тип кольцевого пересечения Наибольшая расчетная скорость движения на кольцевом пересечении, км/ч
ПНСТ 271-2018 ГОСТ Р 70555-2022

Малого диаметра 25 30
Среднего диаметра 35–40 45–48
Большого диаметра 40–50 34–50

Категория автомобильной дороги Тип кольцевого пересечения и возможность применения 
по ГОСТ Р 70555-2022 / ПНСТ 271 2018
большого диаметра среднего диаметра малого диаметра

основные
 IB + / + – / – – / – 
 II + / + + / – – / –
 III + / + + / – – / –
 IV – / – + / + – / –

допускаемые в стесненных условиях
 IB + / + – / – – / –
 II + / + – / – – / –
 III – / – + / + – / –
 IV – / – + / + + / –

допускаемые в горной местности
 IB – / – + / + – / –
 II – / – + / + + / +
 III – / – – / – + / +
 IV – / – – / – + / +
«+» – применяется, «–» – не применяется 

Табл. 2. Сравнение требований к расчетной скорости на кольцевом пересечении по ГОСТ Р 70555-2022 и ПНСТ 271 2018

Табл. 3. Сравнение основных требований к области применения типа кольцевого пересечения по ГОСТ Р 70555-2022 и ПНСТ 271 
2018 в зависимости от категории дороги
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национальных стандартов и раз-
работан впервые.

ГОСТ Р 70716-2023 устанавливает 
требования к:
■ типам пешеходных переходов;
■ регулированию движения пеше-
ходов;
■ оптимизации работы светофо-
ров на регулируемых пешеходных 
переходах;

■ обеспечению безопасности пе-
шеходов при конфликтном регу-
лировании;
■ приподнятым пешеходным пе-
реходам;
■ устройству искусственных не-
ровностей и шумовых полос;
■ обустройству пешеходных пере-
ходов светодиодными маячками;
■ улучшению видимости пешехо-
дов и пешеходных переходов;

■ условиям устройства нерегули-
руемых пешеходных переходов.

Также в ГОСТ Р 70716-2023 следует 
выделить требования к обеспече-
нию безопасности движения пе-
шеходов в жилой застройке.

В стандарте мероприятия, обе-
спечивающие безопасность пеше-
ходов, дифференцированы для 
территорий, не обозначенных до-
рожными знаками «Жилая зона», 
для территорий, обозначенных 
знаками «Жилая зона», и на дворо-
вых территориях (рис. 1 и 2).

Нормативный до-
кумент

Основные положения

ГОСТ Р 70312-2022 – Требования к материалам инженерно-геологических изысканий
– Требования к грунтам отсыпки конусов и основанию щебеночной подушки под 
лежнем плиты
– Методы расчета осадки лежней и щебеночных подушек под переходными 
плитами
– Рекомендации по проектированию переходных плит
– Конструктивные требования к сопряжениям мостовых сооружений с насыпями 
подходов

ГОСТ Р 70313-2022 – Правила установки лестничных сходов на откосах насыпей подходов
– Габариты и нагрузки
– Примеры конструкций лестничных сходов
– Варианты конструкций и узлов эксплуатационных обустройств

ГОСТ Р 70772-2023 – Оценка технического состояния деформационных швов и водоотводных устройств
– Требования к технической документации для ремонта (в т. ч. классификация 
воздействий на конструкции)
– Организация и проведение работ по ремонту (в т. ч. требования к материалам 
и изделиям)
– Контроль качества работ
– Техника безопасности, охрана окружающей среды

ГОСТ Р 70771-2023 – Правила загружения пролетных строений подвижными нагрузками
– Сочетания подвижных и сейсмических нагрузок

Рис. 1. Мероприятия, обеспечивающие безопасность пешеходов на территориях, 
не обозначенных знаками «Жилая зона»

Табл. 4. Требования, установленные в стандартах на мостовые сооружения

Рис. 2. Мероприятия, обеспечивающие 
безопасность пешеходов на территориях, 
обозначенных знаками «Жилая зона», 
и на дворовых территориях

техническое регулирование



21

Требования стандартов на мосто-
вые сооружения (ГОСТ Р 70312-
2022, ГОСТ Р 70313-2022, ГОСТ Р 
70772-2023, ГОСТ Р 70771-2023) на-
правлены на упрощение проек-
тирования. Введенные впервые, 
они позволяют ускорить процесс 
разработки технической доку-
ментации на проектирование и 
ремонт мостовых сооружений за 
счет установленных в них универ-
сальных (типовых) конструктив-
ных решений и предложенных 
методик расчетов (табл. 4). 

Другим не менее важным доку-
ментом, который принят в 2023 
году, стала Техническая специ-
фикация ТС ТК 418.001-2023. 
Техническая спецификация рас-
пространяется на дорожные бор-
товые камни, при выполнении 
ими функции ограждения, и уста-
навливает общий порядок их 
применения при осуществлении 
работ по строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту 
и ремонту автомобильных дорог 
общего пользования.

До его принятия ни в одном из 
нормативных документов не была 
указана требуемая величина воз-
вышения бортового камня над 
проезжей частью (за исключением 
остановочных площадок).

Такой документ давно ожидал-
ся, и теперь при проектировании 
появилась возможность прини-
мать нормативное возвышение 
бортового камня над проезжей 
частью. В ТС ТК 418.001-2023 пред-
ставлены различные варианты 
установки бортового камня: это и 
сопряжение пешеходного троту-
ара с проезжей частью дороги, и 
сопряжение пешеходного троту-
ара с газоном, и другие (табл. 5). 
Здесь стоит обратить внимание на 
то, что при сопряжении пешеход-
ного тротуара с проезжей частью 
дороги следует учитывать ско-
рость движения на дороге: высота 
борта будет зависеть от разрешен-
ной максимальной скорости дви-
жения транспортных средств.

В заключение отметим, что прово-
димая в настоящее время работа 
по приведению нормативно-тех-
нической базы в сфере дорожного 
хозяйства в соответствие с требова-
ниями ТР ТС 014/2011 (в том числе 
гармонизации документов между 
собой, устранению нормативных 
пробелов) имеет первостепенное 
значение с точки зрения реализа-
ции мероприятий национального 
проекта «Безопасные качествен-
ные дороги», обеспечения каче-
ства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог.

В разделе «Библиотека» на сайте 
ФАУ «РОСДОРНИИ» размещены 
сведения о последних изменени-
ях в сфере дорожного хозяйства. 
В «Базовом перечне норматив-
но-технических документов и 
нормативных правовых актов» си-
стематизированы по группам и 
видам работ все действующие в 
дорожном хозяйстве нормативные 
документы (ГОСТ, ГОСТ Р, ПНСТ, 
СП), гармонизированные с ТР ТС 
014/2011. Кроме этого, в указан-
ном разделе сайта размещен Пере-
чень нормативных правовых актов 
в области дорожного хозяйства.

А.А. Домницкий, 
заместитель директора 
департамента научно-
технического развития 

и стандартизации 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Р.А. Ерёмин, 
заместитель начальник 

управления методов 
проектирования автомобильных 

дорог ФАУ «РОСДОРНИИ»
М.В. Михайленко, 

начальник отдела методов 
проектирования 

ФАУ «РОСДОРНИИ»
Д.А. Поляков, 

главный специалист отдела 
методов проектирования 

ФАУ «РОСДОРНИИ»

Функциональное назначение Высота бортового камня после установки, мм, 
в том числе в зависимости от разрешенной 
скорости движения

Сопряжение пешеходного тротуара с проезжей 
частью дороги 150–500

до 60 км/ч: 150–200
от 61 до 80 км/ч: 300–350
свыше 80 км/ч: 200–500

Сопряжение пешеходного тротуара с газоном 50–200

не регламентируется

Сопряжение пешеходного тротуара с велосипедной 
дорожкой

50–100

Места пересечения пешеходных путей с проезжей 
частью улиц и дорог

5–15

Зона остановок общественного транспорта 150–300
Островки безопасности:

вне населенных пунктов 50–100
в населенных пунктах 150–200
В зоне автомобильных стоянок для отделения проезжей 
части от стояночных мест

50–100

Табл. 5. Требования ТС ТК 418.001-2023


