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2ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 2017 ПО 2023 ГОД

▪ Введены в действие 166 документов по стандартизации;

▪ Увеличен НДС с 18 % до 20%;

▪ Изменилась сметная нормативная база (ФСНБ-2020);

▪ Увеличился размер НР И СП;

За период с 2017 по 2023 год произошел ряд весомых изменений в сферах правового и технического регулирования.

Наиболее весомые из них:

▪ Усовершенствованы технологии производства работ и материалы (SMA, SP на PC);

За период с 2020 по 2023 гг. значительно выросла стоимость основных строительных ресурсов.
По информации Национального объединения строителей, инфляция в отрасли в 2021 составила около 17%.



3МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АКТУАЛИЗАЦИИ НФЗ

НА СОДЕРЖАНИЕ

1. Объемы = фактические характеристики дорожных объектов + транспортные развязки, ПСП, площадки 
отдыха.

2. Периодичность по ГОСТ Р 58862-2020.

3. Отдельно учтены затраты на содержание:

Вид работ
Периодичность

1-я зона 2-я зона 3-я зона

Обеспыливание гравийных, щебеночных, грунтовых и грунтовых улучшенных дорог 5 6 3

Восстановление дорог на участках до 100 м² с пучинистыми и слабыми грунтами 0.5 м² на 1000 м² покрытия

Очистка покрытий, мойка с бордюрным ограждением 14/42 18/54 10/30

Очистка покрытий, мойка без бордюрным ограждением 2   7 2 9 2   5

Очистка покрытий с низшим типом дорожной одежды 7/14 9/18 5/10

▪ Подъездов к городам более 500 тыс. чел.

▪ К административным центрам субъектов РФ

▪ Дорог в населенных пунктах

▪ Подъездов к аэропортам, пунктам пропуска через границу;

На данных участках на отдельные виды работ установлена выше периодичность проведения работ,              
по сравнению с остальными участками.

4. Включено содержание грунтовых дорог, автозимников и ледовых переправ.



4ЧТО НОВОГО УЧИТЫВАЕТСЯ В НОРМАТИВЕ НА СОДЕРЖАНИЕ

Приказом Минтранса от 20.03.2023 № 91 в Классификацию работ 
внесен ряд изменений. Наиболее значимые из них:

▪ Установка модульных надземных переходов;

▪ Устройство и замена туалетов;

▪ Устройство автопавильонов на автобусных остановках;

▪ Установка и обслуживание средств фото и видео фиксации;

▪ Установка АПВГК;

▪ Установка и замена контейнеров для сбора мусора;

▪ Замена светильников на энергоэффективные;

▪ Устройство недостающих элементов и оборудования электроснабжения.

В актуализированный норматив затрат на содержание данные работы и 
затраты включены.

▪ Дооборудование и содержание комплексов ИТС и АСУДД (метеостанций,
ПУИД, знаки и табло переменной информации);

▪ Дооборудование ТСОДД

▪ Содержание шумозащитных экранов

▪ Дооборудование и содержание элементов доступности маломобильных
групп населения

▪ Содержание очистных сооружений;

Кроме того, величина актуализированного норматива на 
содержание также включает:



5НЕ ВХОДЯТ В АКТУАЛИЗИРОВАННЫЙ НОРМАТИВ
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Ежегодно вводится ~1 тыс. км линий освещения. По нормативам линий освещения должно быть ~20 тыс. км

Оплата электрической энергии осуществляется из средств на содержание автомобильных дорог.

Темп прироста + Неопределённость роста тарифов на электроэнергию = Непрогнозируемый итог

Актуализированный норматив не учитывает затраты на электроэнергию, диагностику

Актуализированный норматив не учитывает затраты на ТБ.



6МНЗ НА ДОЛЯ РАЗДЕЛОВ В НОРМАТИВЕ НА СОДЕРЖАНИЕ II 

КАТЕГОРИИ С 2 ПОЛОСАМИ В ЦФО
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Полоса отвода

Земляное полотно

Проезжая часть (дорожная одежда), разделительная полоса, обочины

Дренажные устройства и подземные водотводные сооружения

Сооружения системы поверхностного водоотвода (с проезжей части и тела земляного полотна)

Водопропускные трубы

Очистные сооружения

Защитные дорожные сооружения

Мостовые сооружения

Стационарные технические средства по организации и регулированию дорожного движения

Автоматизированные системы и средства организации, управления, регулирования, учета 

условий дорожного движения и окружающей среды
Пункты весового и габаритного контроля транспортных средств, пункты взимания платы

Объекты, сооружения и коммуникации, предзназначенные для освещения автомобильных дорог

Места отдыха, остановочные пункты, смотровые площадки, стоянки транспортных средств

тротуары, пешеходные дорожки, велодорожки

Иные надземные и подземные сооружения и коммуникации

Установка недостающих элементов обустройства

Озеленение

29%
Устройство

тонких слоев



7ППРФ ОТ 12.10.20 № 1737 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ РЕМОНТА И СОДЕРЖАНИЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

п.8 «в случае если предусмотренный на содержание автомобильных дорог размер средств 
федерального бюджета …ниже потребности, разрабатываются сметные расчеты по 
содержанию…, в которых определяются виды и периодичность проведения работ по содержанию 
автомобильных дорог». 

п.9 «При разработке сметных расчетов по содержанию должны учитываться следующие 
приоритеты:
a. проведение работ, влияющих на безопасность дорожного движения, в том числе уборка снега и борьба с 

зимней скользкостью, восстановление и замена технических средств организации дорожного движения, 
уборка посторонних предметов с проезжей части, ликвидация деформаций и повреждений дорожного 
покрытия;

b. проведение работ, влияющих на срок службы элементов автомобильной дороги и входящих в ее состав 
дорожных сооружений, в том числе восстановление обочин, откосов земляного полотна, элементов 
водоотвода, приведение полосы отвода автомобильной дороги в нормативное состояние.
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БДД ≈ 80%

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, СОХРАННОСТЬ ДОРОГ



9МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АКТУАЛИЗАЦИИ НФЗ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ

Подлежат проверке ФАУ «Главгосэкспертиза России»

Сбор исходных данных

Формирование технических решений

Формирование сметной 
документации

Формирование ресурсных моделей

Формирование НФЗ на капремонт

Проверка ГГЭ

Разработка Методик НФЗ

Формирование НФЗ на ремонт

НФЗ

=
СВОР

+
НФЗ*L

=
НМЦК

+
Цель НФЗ – определение лимитов 

бюджетных ассигнований ГРБС



10СБОР ИСХОДНЫХ ДАННЫХ: РОСАВТОДОР, 29 ФКУ, АБДД 

«ДОРОГА», АБДМ, ОДМ, ГОСТы

Сведения об автомобильных дорогах общего пользования федерального значения и дорожных сооружениях, 

являющихся их технологической частью,  на территории <Наименование субъекта Российской Федерации>

находящихся в оперативном управлении<Наименование органа управления>

№ п/п Наименование показателей Ед. изм.

IА автомагистрали IБ скоростные IВ II

в т.ч. по количеству 

полос движения

в т.ч. по количеству 

полос движения

в т.ч. по количеству 

полос движения

в т.ч. по количеству 

полос движения

4 6 8
и более

4 6 8
и более

4 6 8
и более

2 3 4

Общие сведения

1

Протяженность участков дорог всего, в т.ч. км

- с асфальтобетонным покрытием км

- с цементобетонным покрытием км

- с переходным типом покрытия км

- грунтовых дорог км

2
Протяженность дорог на участках до 100 м2 с пучинисгыми и 
слабыми грунтами

км

3
Количество одноуровневых пересечений железнодорожных путей и 
автомобильной дороги

шт.

4 Количество ПСП шт.

5

Транспортные развязки в разных уровнях шт.

- протяженность пог.м

- площадь тыс.м2

АБДД:  существующие конструкции ДО 

АБДМ: продольная схема, тип дефшвов, тип 
несущих конструкций, тип опор, тип укрепления 

конусов и т.п.

ГОСТы, ОДМ: геометрические параметры АД, 
высота снежного покрова

Росавтодор:  сведения, отчетность, данные ПУИД

29 ФКУ:  сведения: проезжая часть, полоса 
отвода, водоотвод, ТСОДД,  ЭО, ИТС, переходы, 

МБО, ШЗЭ, трубы,  и т.п.



11МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АКТУАЛИЗАЦИИ НФЗ

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ

1. Определение количества моделей, интенсивности

НФЗ на 1 м2 мостовых сооружений

№ п/п ФО

Фактическая среднесуточная интенсивность движения в зависимости от категории, авт./сутки

I II III IV V

4 6 8 2 2 в 4* 4 2 2 1

1 ЦФО 42 413 82 293 108 769 11 427 13 672 19 881 8 537 929 300

2 СЗФО 23 915 28 503 156 723 11 531 12 703 15 416 6 683 1 936 300

3 ЮФО 29 456 39 981 Н 9 066 15 515 12 678 5 128 576 300

4 СКФО 26 155 39 981 Н 12 740 16 993 21 124 12 526 970 300

5 ПФО 23 910 53 354 Н 11 204 13 605 18 134 4 629 1 131 Н

6 УФО 27 280 Н Н 9 713 14 802 16 551 4 591 Н Н

7 СФО 30 139 Н Н 10 715 13 718 15 426 8 395 2 269 Н

8 ДФО 47 024 Н Н 12 800 13 935 13 935 3 811 1 050 300

НФЗ на 1 км АД

64,5 тыс.км
ФАД (01.01.23)

59 Моделей * 3 = 177 расчетов ДО

2. Конструирование ДО ПНСТ 542-2021

3. Объёмы: сведения, проекты, 
классификация

4. Мостовые сооружения

Средние железобетонные

Средние металлические и сталежелезобетонные

Малые железобетонные

Большие железобетонные

Большие металлические и сталежелезобетонные
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Спасибо за внимание


