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ТЕМАТИЧЕСКИЕ БЛОКИ 2

Национальные и межгосударственные стандарты

▪ Искусственные дорожные сооружения  (тоннели)

▪ Обустройство автомобильных дорог (разметка, освещение)

▪ Мониторинг автомобильных дорог в криолитозоне

▪ Лазерное сканирование автомобильных дорог

Стандарты организации (СТО АВТОДОР)

▪ Архитектурно-художественное оформление автомобильных дорог ГК «АВТОДОР»

▪ Требования к туалетам на автомобильных дорогах ГК «АВТОДОР»

НТД, ожидающие принятия или отмены в 2023 г. в начале 2024 г.

▪ Дорожные ограждения

▪ Цифровая модель дороги

▪ Дорожный граф

▪ Противогололедные материалы



ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ СООРУЖЕНИЯ (ТОННЕЛИ) 3

С 1 июня 2023 введены впервые:
▪ ГОСТ Р 70702-2023 «ДАОП. Тоннели. Технические правила содержания системы пожарной безопасности»,
▪ ГОСТ Р 70703-2023 «ДАОП. Тоннели. Технические правила содержания системы вентиляции»,
▪ ГОСТ Р 70704-2023 «ДАОП. Тоннели. Технические правила содержания систем связи, громкоговорящего оповещения, часофикации»,
▪ ГОСТ Р 70705-2023 «ДАОП. Тоннели. Технические правила содержания системы безопасности»

Стандарт идентичен международному стандарту ИСО 23431:2021 «Определение качества воздуха в автодорожном туннеле» (ISO 23431:2021 «Measurement of road tunnel air quality», IDT)

▪ Краткий перечень работ по ТО систем тоннеля приведен в ГОСТ Р 59202-2021
«ДАОП. Тоннели. Технические правила капитального ремонта, ремонта и
содержания» (приложения Е-К)

▪ Правила содержания системы вентиляции тоннелей содержатся
в сокращенном формате в СП 298.1325800.2017 «Системы вентиляции
тоннелей автодорожных. Правила проектирования» (раздел 15),
в ГОСТ Р 59202-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели.
Технические правила капитального ремонта, ремонта и содержания» (п. 9.5.5),
в ГОСТ Р 59203-2021 «Дороги автомобильные общего пользования. Тоннели.
Требования к проектированию системы вентиляции» (раздел 16)

С 1 января 2024 вступает в силу:
▪ ГОСТ Р ИСО 23431-2023 «Определение качества воздуха в автодорожном туннеле»



ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА) 4

Микростеклошарики

Действуют с 01.01.2023 Действовали до 01.01.2023 Ключевые изменения

ГОСТ Р 53172-2022

«ДАОП. Изделия для дорожной 
разметки. Микростеклошарики. 

Технические требования» 

ГОСТ Р 53172-2008 

(приказ Росстандарта от 24.11.2022
№ 1366-ст, ИУС 2-2023)

▪ гармонизирован с ТР ТС 014/2011
▪ дополнен требованиями к наличию адгезионной 

поверхностной обработки микростеклошариков
дополнен требованиями к комплектации

▪ обновлены требования к маркировке и др.

ГОСТ Р 53173-2022

«ДАОП. Изделия для дорожной 
разметки. Микростеклошарики. 

Методы контроля» 

ГОСТ Р 53173-2008

(приказ Росстандарта от 24.11.2022 
№ 1366-ст, ИУС 2-2023)

▪ гармонизирован с ТР ТС 014/2011
▪ дополнен терминами и определениями
▪ изменены требования к условиям проведения испытаний
▪ исключены требования к цвету микростеклошариков

в массе и др.



ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА) 5

Полимерные ленты

Действуют с 01.01.2023 Действовали до 01.01.2023 Ключевые изменения

ГОСТ Р 54306-2022 

«ДАОП. Изделия для дорожной 
разметки. Полимерные ленты. 

Технические требования»

ГОСТ Р 54306-2011

(приказ Росстандарта от 24.11.2022          
№ 1367-ст, ИУС 2-2023)

▪ гармонизирован с ТР ТС 014/2011,

▪ дополнен терминами и определениями,

▪ включена классификация способов нанесения
полимерных лент

▪ изменены требования к коэффициенту яркости
полимерных лент

▪ дополнены требования к удельным коэффициентам
световозвращения полимерных лент и др.

ГОСТ Р 54307-2022

«ДАОП. Изделия для дорожной 
разметки. Полимерные ленты. Методы 

испытаний»

ГОСТ Р 54307-2011

(приказ Росстандарта от 24.11.2022          
№ 1368-ст, ИУС 2-2023)

▪ гармонизирован с ТР ТС 014/2011

▪ методы основных работ должны выполняться согласно
ГОСТ 32849-2014 «ДАОП. Изделия для дорожной
разметки. Методы испытаний»

▪ включены требования к отбору проб полимерных лент,
к контролю маркировки и упаковки

▪ исключен метод определения коэффициента сцепления
колеса автомобиля с полимерной лентой и др.



ОБУСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ (УТИЛИТАРНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ) 6

Действует с 01.10.2023 Действовали до 01.10.2023 Ключевые изменения

ГОСТ Р 55706-2023 

«Освещение наружное утилитарное. 
Классификация и нормы»

ГОСТ Р 55706-2013
ГОСТ Р 55844-2013

(приказ Росстандарта
от 13.06.2023 № 377-ст)

▪ дополнен терминами и определениями

▪ актуализированы классы объектов по освещению в соответствии с
категориями улично-дорожной сети по СП 42.13330.2016
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»

▪ изменились требования к нормам освещения для пешеходных зон в
зависимости от классов объектов по освещению и др.

ГОСТ 34919-2022 «Освещение наружное утилитарное. Методы расчета 
нормируемых параметров» (взамен ГОСТ Р 55708-2013)

ГОСТ 34920-2022 «Освещение наружное утилитарное. Методы измерений 
нормируемых параметров» взамен (ГОСТ Р 55707-2013)

Область применения

При проектировании стационарных 
установок утилитарного наружного 
освещения и разработке программного 
обеспечения для их расчета, а также 
при измерениях нормируемых 
параметров в осветительной установке

Основные разделы 

▪ фотометрические данные для 
расчета,

▪ расчет силы света осветительного 
прибора в расчетную точку,

▪ расчет параметров яркости,

▪ расчет параметров освещенности

Область применения

При сдаче в эксплуатацию нового или 
реконструированного объекта 
освещения для подтверждения его 
соответствия нормам, а также при 
эксплуатации действующих установок 
утилитарного наружного освещения с 
целью проверки значений отдельных 
нормируемых светотехнических 
параметров

Основные разделы 

▪ требования безопасности,
▪ условия проведения измерений,
▪ требования к средствам измерений 

и вспомогательному оборудованию,
▪ порядок подготовки и проведения 

измерений
▪ обработка результатов измерений
▪ оформление результатов 

измерений
▪ точность методов контроля

Документы вступили в силу с 1 октября 2023 года



СТО ГК «АВТОДОР» 7

▪ классификация туалетов
▪ требования к туалетам Типов 1-3
▪ требования к эксплуатации

Вступил в силу с 28 декабря 2022 г.

Уровень архитектурно-художественного оформления автомобильных дорог

▪ особый уровень,

▪ стандартный уровень

Основные принципы архитектурно-художественного оформления автомобильных дорог

▪ архитектурная целостность (ансамблевость) архитектурно-художественного оформления,

▪ высокий эстетический уровень архитектурно-художественного оформления, 

▪ гармонизация с окружающим ландшафтом

Повышение безопасности дорожного движения при архитектурно художественном 
оформлении автомобильных дорог

▪ снижение утомляемости,

▪ снижение уровня ДТП, связанных с засыпанием водителей из-за монотонности в дневное и ночное 

время

Требования к разработке объектов эстетического влияния при архитектурно-
художественном оформлении автомобильных дорог и др.

▪ Состав работ по архитектурно-художественному оформлению каждой дороги Государственной 

компании зависит от стадии жизненного цикла, на которой к началу этих работ находится дорога и 

отдельные ее участки

СТО АВТОДОР 2.12-2022 устанавливает требования к архитектурно-
художественному оформлению автомобильных дорог ГК «Автодор»

Ключевые положения 

СТО применяется при 
проектировании, строительстве 
и эксплуатации отдельно стоящих 
общественных туалетов 
устанавливаемых на автомобильных 
дорогах ГК «Автодор»



ЛАЗЕРНОЕ СКАНИРОВАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 8

Введены впервые с 1 сентября 2023

ГОСТ Р 70690-2023 распространяется на данные, полученные в результате
лазерного сканирования автомобильных дорог общего пользования (в том
числе автомагистралей), искусственных сооружений, объектов дорожной
и придорожной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла
автомобильной дороги, и устанавливает единый перечень требований
к таким данным.

ГОСТ Р 70689-2023 устанавливает общие требования к выполнению
лазерного сканирования автомобильных дорог (в том числе
автомагистралей), искусственных сооружений, объектов дорожной
и придорожной инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла
автомобильной дороги

▪ Общие требования
▪ Классификация
▪ Требования к точности данных на различных стадиях жизненного цикла 

автомобильной дороги

▪ Общие требования
▪ Требования к системам лазерного сканирования
▪ Требования безопасности работ и охраны окружающей среды
▪ Калибровка и поверка систем лазерного сканирования
▪ Методология проведения работ
▪ Обработка, контроль и оформление результатов измерений



МОНИТОРИНГ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ В КРИОЛИТОЗОНЕ 9

Федеральный закон от 10.07.2023 № 297-ФЗ

Основные положения ОДМ 218.11.007-2023:

▪ перечень видов работ при мониторинге участков автомобильных дорог

▪ рекомендации по выбору участков размещения стационарных постов мониторинга

▪ перечень параметров, контролируемых на стационарных постах мониторинга

▪ требования к измерительным системам и устройствам

▪ рекомендации по оборудованию стационарных постов мониторинга и регламенту 
проведения измерений

▪ рекомендации по системам сбора, хранения и передачи данных

▪ рекомендации по использованию данных дистанционного зондирования Земли

▪ рекомендации по сбору, обработке и анализу данных и др.

Федеральный закон от 17.11.1995 
№ 169-ФЗ «Об архитектурной 

деятельности в Российской Федерации»

Федеральный закон от 19.07.1998 
№ 113-ФЗ «О гидрометеорологической 

службе»

Федеральный закон от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»



Нормативно-технические документы, применяемые при проектировании и инженерных изысканиях при строительстве в зоне 
распространения многолетней (вечной) мерзлоты (письмо ФАУ «ФЦС» от 15.05.2023 № исх-3063) 10

!!!СП 313.1325800.2017 «Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты. Правила проектирования и строительства» (Перечень от 
02.04.2020 № 687документов, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований от 30.12.2009 № 384-

ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»)



Перечень нормативно-технических  и методических документов, рекомендуемых к применению при проектировании 
автомобильных дорог в зоне распространения многолетней (вечной) мерзлоты в рамках ТР ТС 014/2011 11

СП  и СТО в рамках ТР ТС 014/2011 применяются только в части, не противоречащей ТР ТС 014/2021 и стандартам из соответствующих 
перечней (перечни ТР ТС 014/2011, перечень РП № 2438-р) 

ГОСТ 33149-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила проектирования автомобильных дорог в 
сложных условиях»

ГОСТ 32836-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Изыскания автомобильных дорог. Общие требования»

ГОСТ 32868-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Требования к проведению инженерно-геологических 
изысканий»

ГОСТ 33063-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Классификация типов местности и грунтов»

СП 313.1325800.2017 «Дороги автомобильные в районах вечной мерзлоты Правила проектирования и строительства»

СП 445.1325800.2018 «Водопропускные трубы и системы водоотвода в районах вечной мерзлоты»

ОДМ 218.11.007-2023 «Методические рекомендации по организации инженерно-геокриологического мониторинга и 
оборудованию инженерно-геокриологических мониторинговых стационарных постов в полосе отвода автомобильных 
дорог в криолитозоне»

ОДМ 218.2.095-2019 «Методические рекомендации по проектированию земляного полотна на вечной мерзлоте с 
использованием местных грунтов»

ОДМ 218.2.095-2019 «Методические рекомендации по проектированию земляного полотна на вечной мерзлоте с 
использованием местных грунтов»

ОДМ 218.2.094-2018 «Методические рекомендации по проектированию земляного полотна автомобильных дорог 
общего пользования из местных талых и мерзлых переувлажненных глинистых и торфяных грунтов в зонах 
распространения многолетнемерзлых грунтов»

СТО НОСТРОЙ 2.25.28-2011 «Автомобильные дороги. Строительство земляного полотна автомобильных дорог. Часть 6. 
Возведение земляного полотна в зоне вечной мерзлоты»



НТД, ПЛАНИРУЕМЫЕ К УТВЕРЖДЕНИЮ В 2023 ГОДУ 12

Программа национальной стандартизации Российской Федерации размещена
на сайте ТК 418 «Дорожное хозяйство» (https://tk418.ru/standartization/themes/)

Проект ГОСТ 33127 «ДАОП. Ограждения дорожные. Классификация» (окончательная редакция, шифр ПНС 1.2.418-2.234.20) – взамен 

ГОСТ 33127-2014

Проект ГОСТ 33129 «ДАОП. Дорожные ограждения. Методы контроля» шифр (окончательная редакция, шифр ПНС 1.2.418-2.236.20) –

взамен ГОСТ 33129-2014

ГОСТ Р ДАОП. Цифровая модель дороги. Методы сбора и обработки данных (первая редакция, шифр  ПНС: 1.2.418-1.312.22)

ГОСТ Р ДАОП. Дорожный граф. Состав и методы создания графа автомобильных дорог (первая редакция, шифр  ПНС: 1.2.418-1.313.22)

ГОСТ Р ДАОП. Материалы противогололедные. Правила применения (первая редакция, шифр ПНС: 1.2.418-1.320.22)

Все заинтересованные лица могут принять участие в публичном обсуждении проектов стандартов (https://tk418.ru/standartization/disqus/)



ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В 2023-2024 Г. 13

В соответствии с Приказом 
Росстандарта №372-ст              
от 08.06.2023 года, действие 
ГОСТ Р 59204-2022 «Дороги 
автомобильные общего 
пользования. 
Противогололедные 
материалы. Технические 
условия» приостановлено             
до 30.09.2025 года

Приказом Росстандарта             
от 24.12.2020 № 123-пнст 
срок действия документа         
до 01.02.2024 года
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Спасибо за внимание


