
Разработка сметных норм, применяемых для 
определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
автомобильных дорог в 2023 году и 
предложений для разработки и актуализации 
сметных норм на последующие периоды

Сакута Надежда Борисовна
Заместитель директора департамента ценообразования
ФАУ «РОСДОРНИИ»



Сбор и подготовка предложений по разработке/актуализации 
СН для включения в План

Формирование и утверждение Плана разработки 
(актуализации) СН

▪ Разработка проектов СН на основании проведенных 
нормативных наблюдений 

▪ Разработка проектов Методик нормативных затрат на 
работы по подготовке проектной документации

▪ Экспертиза проектов и утверждение СН

▪ Ведение Федерального реестра сметных нормативов

▪ Расчет отраслевой заработной платы рабочего 1 разряда в 
отрасли дорожного хозяйства

▪ Конъюнктурный анализ стоимости специализированных 
строительных ресурсов

Расчет и выпуск индексов 

Мониторинг текущей стоимости отдельных индикативных 
ресурсов

Еженедельный мониторинг индикативных строительных 
ресурсов

2ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФАУ «РОСДОРНИИ»
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Поручение Федерального дорожного агентства                    
от 07.02.2023 № ОС-06пр подведомственным

Росавтодору ФКУ и ФАУ «РОСДОРНИИ»

▪ Получение и систематизация объектов по наименованию
технологии (6 технологий) для включения в график
проведения хронометражных наблюдений:

▪ Пункт Плана на 2023 год №366 «Укрепление обочин
асфальтогранулятом (2СН): толщина слоя 10 см / добавлять
или уменьшать на каждый 1 см» - актуализация ГЭСН 27-08-
004 «Укрепление обочин асфальтогранулятом» (укладчик
обочин).

▪ Исключение объектов ремонта и содержания (досыпка
обочин, которая предполагает переменную толщину слоя).
Сметная норма ФСНБ предполагает устройство обочины
постоянной толщины (объекты капитального строительства –
строительство, реконструкция и капитальный ремонт).

Разделение объектов по типу ведущей машины:
обочиноукладчик / автогрейдер

▪ Выделение объектов по толщине укладки
• уточнить наличие объектов для проведения хронометражных 

наблюдений;
• определить ответственных за взаимодействие организаций-участников 

строительства с представителями ФАУ "РОСДОРНИИ";
• обеспечить доступ и возможность проведения хронометражных работ.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СМЕТНЫХ НОРМ ПО ПУНКТУ №366 

ПЛАНА НА 2023 ГОД
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Наименование 
сметной нормы

Хронометражные наблюдения
Наименование 

ФКУ

Наименование 
подрядной 

организации

Разработка 
сметной нормы

Необходимость внесения ресурсов
в ФСНБ

проведены запланированы Материалы Машины

1. Пункт № 366 «Укрепление обочин асфальтогранулятом» (толщина слоя 10 см + добавлять/уменьшать на каждые 1 см)) – 2 СН

Толщина слоя 
10 см

Ремонт автомобильной дороги Р-132 
"Золотое кольцо"  на участке км 688+007 

- км 698+300, Тульская  область

Упрдор "Москва-
Харьков"

АО 
«Региондорстрой

»

Обработка  данных 
хронометражных 

наблюдений 
с дальнейшим 
обобщением 

для разработки 
проекта СН

Проработка 
вопроса

включения 
в ФСБЦ-2022 

асфальтобетонног
о гранулята. 

Ресурс открытый 
по группе 

01.7.13.01 «Лом 
асфальтобетонны

й». 

В ФСБЦ занесен 
ресурс 01.7.13.01-

0001 «Лом 
асфальтобетонны

й»  

Толщина слоя 
15 см

Ремонт автомобильной дороги А-123 
Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово на 

участке км 193 - км 239, Вологодская 
область

Упрдор
"Холмогоры"

ОАО
«ДЭП № 184»

Толщина слоя 
15-23 см

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-108 "Московское большое 
кольцо" Дмитров - Сергиев Посад -

Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево 
- Балабаново - Руза - Клин - Дмитров; 
Симферопольско-Брестское шоссе км 

11+000 - км 22+000,

Толщина слоя
5-6 см

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-108 "Московское большое 
кольцо" Дмитров - Сергиев Посад -
Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево 
- Балабаново - Руза - Клин - Дмитров; 
Симферопольско-Брестское шоссе км 
11+000 - км 22+000,

«Центравтомагис
траль»

ООО "СП
«Автобан»



Наименование 
сметной нормы

Хронометражные наблюдения
Наименование 

ФКУ

Наименование 
подрядной 

организации

Разработка сметной 
нормы

Необходимость внесения ресурсов в ФСБЦ и 
ФСЭМ

проведены запланированы Материалы Машины

2. Пункт №389 «Устройство основания дорожной одежды из щебеночно-гравийно-песчаной смеси, укрепленного неорганическим вяжущим» - 1 СН

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги Р-254 "Иртыш" Челябинск -

Курган - Омск - Новосибирск на 
участке км 151+000 - км 202+000

-
Упрдор

«Южный Урал»
ООО СК 

«Форвард»
Проект СН 
разработан

Щебеночно-гравийно-
песчаные смеси по ГОСТ Р 

70458-2022 «Смеси 
щебеночно-гравийно-

песчаные. Общие 
технические условия»

Навесной 
стабилизатор 

грунта 
на тракторе 

с трехточечным 
задним 

подъемником

3. Пункт №361 «Нарезка швов в дорожных асфальтобетонных покрытиях с применением дисков с алмазным покрытием» (для разных толщин – 3 СН)

Толщины
2,5 см и 7,5 см

«Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги М-5 "Урал" от 
Москвы через Рязань, Пензу, Самару, 
Уфу до Челябинска. Реконструкция 
автомобильной дороги М-5 "Урал" 
Москва - Рязань - Пенза - Самара -

Уфа - Челябинск на участке км 
1300+000 - 1312+000, Республика 

Башкортостан»

Сделан запрос в Государственную 
компанию «Автодор» по наличию 

объектов с нарезкой швов с 
другими толщинами более 7,5 см

Упрдор
«Приуралье»

ОАО 
«Хотьковский

Автомост»

Обработка данных 
хронометражных 

наблюдений 
с дальнейшим 
обобщением 

для разработки 
проекта СН

- -

РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СМЕТНЫХ НОРМ ПО ПУНКТАМ №389 И 361 5



РАЗРАБОТКА ПРОЕКТОВ СМЕТНЫХ НОРМ ПО ПУНКТУ №529 ПЛАНА 6

Наименовани
е сметной 

нормы

Хронометражные наблюдения

Наименован
ие ФКУ

Наименование 
подрядной 

организации

Разработка 
сметной нормы

Необходимость внесения ресурсов в 
ФСНБ

проведены запланированы Материалы Машины

1. Пункт № 366 «Укрепление обочин асфальтогранулятом» (толщина слоя 10 см + добавлять/уменьшать на каждые 1 см)) – 2 СН

Толщина слоя 
10 см

Ремонт автомобильной дороги Р-132 
"Золотое кольцо"  на участке км 688+007 -
км 698+300, Тульская  область

Упрдор
"Москва-
Харьков"

АО 
«Региондорстрой»

Обработка  данных 
хронометражных 

наблюдений 
с дальнейшим 
обобщением 

для разработки 
проекта СН

Проработка вопроса
включения в ФСБЦ-

2022 
асфальтобетонного 

гранулята. 

Ресурс открытый по 
группе 01.7.13.01 

«Лом 
асфальтобетонный». 

В ФСБЦ занесен 
ресурс 01.7.13.01-

0001 «Лом 
асфальтобетонный»  

Толщина слоя 
15 см

Ремонт автомобильной дороги А-123 
Чекшино - Тотьма - Котлас - Куратово на 
участке км 193 - км 239, Вологодская 
область

Упрдор
"Холмогоры"

ОАО
«ДЭП № 184»

Толщина слоя 
15-23 см

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-108 "Московское большое 
кольцо" Дмитров - Сергиев Посад -
Орехово-Зуево - Воскресенск - Михнево -
Балабаново - Руза - Клин - Дмитров; 
Симферопольско-Брестское шоссе км 
11+000 - км 22+000,

Толщина слоя 
5-6 см

Капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-108 "Московское большое 
кольцо" Дмитров - Сергиев Посад -
Орехово-Зуево - Воскресенск -
Михнево - Балабаново - Руза - Клин -
Дмитров; Симферопольско-Брестское 
шоссе км 11+000 - км 22+000,

«Центравтомаг
истраль»

ООО "СП «Автобан»

Наименование 
сметной нормы

Хронометражные наблюдения
Наименование 

ФКУ

Наименование 
подрядной 

организации

Разработка 
сметной 
нормы

Необходимость внесения 
ресурсов в ФСНБ

проведены запланированы Материалы Машины

4. Пункт №529 «Устройство водопропускных металлических гофрированных труб из составных листов на болтовых соединениях» (различных диаметров) – 4 СН.

Сборка трубы 
диаметром 1,5м

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" от 
Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до Челябинска. 

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань -
Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке км 1300+000- км 

1312+000, Республика Башкортостан"

Упрдор «Приуралье»
ОАО «Хотьковский

Автомост»

Обработка 
данных 

хронометражны
х наблюдений

Монтаж трубы 
диаметром 1,5 м

«VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута в районе 
Приморской рекреационной зоны и реконструкции Северного и 
Южного обходов г. Калининграда - на участке от транспортной 

развязки на подъезде к г. Светлогорску до автодороги "Переславское -
Круглово" с устройством транспортной развязки и подъезда к 

рекреационной зоне с игорным сегментом (включая разработку 
проекта по созданию автоматизированной системы управления 

дорожным движением)»

Упрдор «Северо-
Запад»

АО «ВАД»

Монтаж трубы 
диаметром 2,5 м

Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва - Владимир 
- Нижний Новгород - Казань - Уфа на участке км 761+500 - км 

771+246, Республика Татарстан

«Волго-
Вятскуправтодор»

ОАО «Каздорстрой»

Монтаж трубы 
диаметром 1 м

Капитальный ремонт автомобильной дороги Черемхово – Голуметь –
Онот на участке км 33+000 – км 43+000 в Черемховском районе 

Иркутской области

ОГКУ "Дирекция 
автодорог"

ООО 
«СтройДорХолдинг»

Сборка трубы 
диаметром 2 м

"Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-5 
"Урал" от Москвы через Рязань, Пензу, Самару, Уфу до 

Челябинска. Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" 
Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск на участке 

км 1300+000- км 1312+000, Республика Башкортостан"

Упрдор «Приуралье»
ОАО «Хотьковский

Автомост»

Сборка трубы 
диаметром 2,5м

«Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-60 
«Уссури» от Хабаровска до Владивостока. Реконструкция 

автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток 
км 687,7 – км 703,1, Приморский край»

ДСД «Дальний Восток»
ООО 

«СтройДорСервис»

Сборка трубы 
диаметром 3,5 м

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-23 Санкт-
Петербург-Псков-Пустошка-Невель-граница с республикой 

Белоруссия, км 80+000- км 111+000,Ленинградская область ( 2 
этап)

Упрдор «Северо-
Запад»

АО «ВАД»
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Наименование 
сметной нормы

Хронометражные наблюдения

Наименование ФКУ
Наименование подрядной 

организации
Разработка 

сметной нормы

Необходимость внесения ресурсов в 
ФСНБ

проведены запланированы Материалы Машины

5. Пункт № 367 «Планировка обочин автогрейдерами средними с перемещением грунта до 20 м (2 СН)

Строительство и реконструкция 
автомобильной дороги А-289 

Краснодар - Славянск-на-Кубани -
Темрюк - автомобильная дорога 

А-290 Новороссийск - Керчь

Упрдор
«Тамань»

ООО 
Транстроймеханизация

6. Пункт № 368 «Монтаж металлического оцинкованного лотка на мостах и путепроводах» (1СН)

Капитальный ремонт а.д. Р-242 
Пермь-Екатеринбург (3,4,5,6,7,8 
этап) на участке км 187 - км 232

«Уралуправтодор» ООО «Жасмин»



8РАЗРАБОТАННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ ПО ПЛАНУ НА 2022 ГОД

2 Технологии (9 СН)

1 Технология (2 СН)

3 Технологии (6 СН)

2 Технологии (2 СН)

1 Технология (3 СН)

Находятся в разработке
34 Технологии 
(пункты Плана)

СБОРНИКИ ФСНБ-2022
План утверждения (актуализации) сметных нормативов,

утв.  приказом Минстроя России от 15.12.2021 г. №943/пр



№

п/п

Пункт 

Плана
Наименование технологии в соответствии с Планом

Статус включения в ФСНБ

(включена, рассмотрение НЭС, положительное 

заключения ГГЭ)

Шифр 

переработанной 

нормы ГЭСН

Наименование нормы ГЭСН

1 130

Удаление линий разметки гидравлическим способом, м2 

(с учётом машины прикрытия/ машины дорожного 

мастера)

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 27 декабря 2022 г.

№ 1133/пр

ГЭСН 27-09-042
Удаление линий дорожной разметки гидравлическим 

способом

2 161

Устройство металлических барьерных ограждений типа 

21ДО высотой 0,75 м механизированным способом, шаг 

стоек: 1 м, 2 м, 4 м (сваебойной самоходной установкой)

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 26 октября 2022 г.

№ 905/пр

ГЭСН 27-09-002:

27-09-002-06

27-09-002-07

27-09-002-08

Установка барьерного дорожного металлического 

ограждения типа 21ДО высотой 0,75 м 

механизированным способом, шаг стоек:

1м    2м    4м

3 150
Устройство лотков в металлических гофрированных 

трубах

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 26 октября 2022 г.

№ 905/пр

ГЭСН 30-07-031

30-07-031-01

Устройство сборных железобетонных защитных лотков 

в металлических гофрированных трубах

спиральновитых диаметром до 2 м

4 154
Монтаж автоматизированных пунктов учета 

интенсивности движения на автомобильных дорогах

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 27 декабря 2022 г.

№ 1133/пр

ГЭСНм 10-10-009: 

10-10-009-01

10-10-009-02

10-10-009-03

Монтаж автоматизированных пунктов учета 

интенсивности движения на автомобильных дорогах

5 131

Разборка защитного (выравнивающего) слоя из бетона, 

железобетона гидроизоляции проезжей части мостовых 

сооружений

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр

ГЭСН 30-08-028:

30-08-028-01

Разборка дорожной одежды на проезжей части 

мостовых сооружений

СМЕТНЫЕ НОРМЫ, РАЗРАБОТАНЫЕ И ВКЛЮЧЕННЫЕ В ФСНБ-2022 9
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№

п/п

Пункт 

Плана
Наименование технологии в соответствии с Планом

Статус включения в ФСНБ

(включена, рассмотрение НЭС, положительное 

заключения ГГЭ)

Шифр 

переработанной 

нормы ГЭСН

Наименование нормы ГЭСН

6 148
Устройство дренажа на пролетных строениях из 

щебеночно- полимерных дренажных смесей

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр

ГЭСН 30-08-027:

30-08-027-03

Устройство дренажа на проезжей части мостовых 

сооружений

из щебеночно-полимерных дренажных смесей

7 143
Установка железобетонного автобусного павильона 

загородного типана подготовленное основание

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр

ГЭСН 27-09-044:

27-09-044-01
Установка железобетонного автобусного павильона

8 138

Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

бульдозером мощностью до 132 кВт,  с перемещением 

пней до 10 м, диаметр пней до 24 см, от 24 см до 32 см, 

свыше 32 см. При перемещении пней на каждые 

последующие 10 м добавлять к расценке

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр

ГЭСН 01-02-105:

01-02-105-10

01-02-105-11

01-02-105-12

01-02-105-13

01-02-105-14

01-02-105-15

Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

бульдозером мощностью 79 кВт (108 л.с.) с 

перемещением пней до 10м, диаметр пней:

до 24 см

свыше 24 до 32 см

свыше 32 до 42 см

добавлять на каждые последующие 100 м

9 139

Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

бульдозером мощностью свыше 132 кВт с 

перемещением пней до 10 м, диаметр пней до 24 см, от 

24 см до 32 см, свыше 32 см. При перемещении пней на 

каждые последующие 10 м добавлять к расценке

Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр

ГЭСН 01-02-105:

01-02-105-16

01-02-105-17

01-02-105-18

Корчевка пней в грунтах естественного залегания 

бульдозером мощностью 303кВт (410 л.с.) с 

перемещением пней до 10м, диаметр пней:

до 24 см

свыше 24 до 32 см

свыше 32 до 42 см



СМЕТНЫЕ НОРМЫ, ПОЛУЧИВШИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ФАУ «ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ»
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№

п/п

Пункт 

Плана
Наименование технологии в соответствии с Планом

Статус включения в ФСНБ

(включена, рассмотрение НЭС, положительное 

заключения ГГЭ)

Шифр 

переработанной 

нормы ГЭСН

Наименование нормы ГЭСН

10 137 Устройство химического анкерного крепления
Включена в ФСНБ-2022 на основании приказа 

Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр

ГЭСН 06-03-004:

06-03-004-08

06-03-004-09

Установка анкерных болтов:

химических анкер-капсул, диаметр отверстия до 18 мм

химических анкер-капсул, диаметр отверстия свыше 18 

до 30 мм

11 177
Устройство защитных дорожных ограждений для 

животных с антиподкопом и без антиподкопа

Положительное заключение ФАУ 

«ГлавГосЭкспертиза» 

№ 02-01-0030-23 от 13.07.2023

ГЭСН 09-08-009:

09-08-009-01

09-08-009-02

09-08-009-03

09-08-009-04

Устройство защитных дорожных ограждений для 

животных с противоподкопом: 

-с шагом опор 3 м

-с шагом опор 4 м

Устройство защитных дорожных ограждений для 

животных без противоподкопа:

-с шагом опор 3 м

-с шагом опор 4 м

12 146

Установка на опоры автодорожных мостов двумя 

стреловыми кранами железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 33 м

Положительное заключение ФАУ 

«ГлавГосЭкспертиза» 

№ 02-01-0030-23 от 13.07.2023

ГЭСН 30-02-015:

30-02-015-09

Установка на опоры пролетных строений автодорожных 

мостов:

- стреловыми кранами железобетонных пролетных 

строений балочных длиной до 33 м
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ФСНБ-2022

Подтверждение применения в 2024 году

РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЛАН УТВЕРЖДЕНИЯ 

(АКТУАЛИЗАЦИИ) СМЕТНЫХ НОРМАТИВОВ

Устройство противофильтрационных экранов 
для водопропускных металлических гофрированных
труб для включения в Сборник 30 «Мосты и трубы»

Проект сметной нормы в разработке в 
соответствии с Планом на 2022 год

Сборник 1 «Земляные работы»  
ГЭСН 01-02-011 «Устройство 

непросадочного основания из 
грунтоцементной смеси с 

послойным трамбованием» 

Актуализация ГЭСН 01-02-011 (ранее разработанным 
Предложением перед включением в План предусмотрена 
актуализация  для целей использования данной СН при 

определении сметной стоимости устройства 
противофильтрационных экранов) актуализировать только в 

части материалов, так как сметная норма, находясь в 
Сборнике 1 является универсальной для всех отраслей 

строительства

Состав работ предполагает 
использование готовой смеси 
Материалы на измеритель 1 

куб.м: 
Вода –30,6 куб.м

Портландцемент – 0,085 т

Материалы:
1. Вариант 02.1.02.02 «Смесь цементно-грунтовая»
2. Вариант: Грунт –П
Вода –П
Портландцемент -П

Разработка предложений с обоснованием 
целесообразности разработки сметных норм

Устройство противофильтрационных экранов 
для водопропускных металлических гофрированных
труб для включения в Сборник 30 «Мосты и трубы»

2023 год (применялись
1. Из цементно-грунтовой смеси:

1. Из готовой смеси
2. Приготовление смеси 
3. на месте устройства экрана

2. Из металлического 
гофрированного листа

2022 год
Нормы расхода материалов цементно-
грунтовой смеси для устройства 
противофильтрационных экранов



ПРОВЕДЕНИЕ ХРОНОМЕТРАЖНЫХ РАБОТ 13

Капитальный ремонт автомобильной дороги Р-254 
"Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск 
на участке км 151+000 - км 202+000

Реконструкция автомобильной дороги М-5 "Урал" Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа - Челябинск 
на участке км 1300+000- км 1312+000, Республика Башкортостан

Ремонт автомобильной дороги А-123
Чекшино - Тотьма - Котлас – Куратово
на участке км 193 - км 239, Вологодская область

VII и IX очереди строительства Кольцевого маршрута 
в районе Приморской рекреационной зоны 
и реконструкции Северного и Южного обходов г. 
Калининграда
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Спасибо за внимание


