
8.3 - Органические вяжущие 

ГОСТ 11504-73 
Битумы нефтяные. Метод определения 
количества испарившегося разжижителя из 
жидких битумов 

01.01.1975   

ГОСТ 11508-74 Битумы нефтяные. Методы определения 
сцепления битума с мрамором и песком 01.01.1975   

ГОСТ 11503-74 Битумы нефтяные. Метод определения 
условной вязкости 01.01.1976   

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. 
Технические условия 01.01.1984   

ГОСТ 2517-2012 Нефть и нефтепродукты. Методы отбора 
проб 01.03.2014   

ГОСТ 32842-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Мастики битумные. Методы испытаний 01.07.2015   

ГОСТ 32845-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Герметики битумные. Методы испытаний 01.07.2015   

ГОСТ 32870-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Мастики битумные. Технические требования 01.07.2015   

ГОСТ 32872-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Герметики битумные. Технические 
требования 

01.07.2015   

ГОСТ 33133-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Технические требования 

01.10.2015   

ГОСТ 33134-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. 
Определение индекса пенетрации 

01.10.2015   

ГОСТ 33135-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения растворимости 

01.10.2015   

ГОСТ 33137-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения динамической вязкости 
ротационным вискозиметром 

01.10.2015   

ГОСТ 33138-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 01.10.2015   



определения растяжимости 

ГОСТ 33139-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения содержания твердого парафина 

01.10.2015   

ГОСТ 33140-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения старения под воздействием 
высокой температуры и воздуха (метод 
RTFOT) 

01.10.2015   

ГОСТ 33141-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения температур вспышки. Метод с 
применением открытого тигля Кливленда 

01.10.2015   

ГОСТ 33142-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения температуры размягчения. 
Метод «Кольцо и Шар» 

01.10.2015   

ГОСТ 33143-2014 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения температуры хрупкости по 
Фраасу 

01.10.2015   

ГОСТ 33136-2014 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод 
определения глубины проникания иглы 

01.12.2015   

ГОСТ Р 58400.1-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Технические условия с учетом 
температурного диапазона эксплуатации 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.2-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Технические условия с учетом уровней 
эксплуатационных транспортных нагрузок 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.3-2019 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Порядок определения марки 

01.07.2019   



ГОСТ Р 58400.4-2019 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения поправок по объему 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.5-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод старения под действием давления и 
температуры (PAV) 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.6-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения упругих свойств при 
многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) 
с использованием динамического сдвигового 
реометра (DSR) 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.7-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения усталостной 
характеристики 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.8-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения жесткости и ползучести 
битума при отрицательных температурах с 
помощью реометра, изгибающего балочку 
(BBR) 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.9-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения низкотемпературных 
свойств с использованием динамического 
сдвигового реометра (DSR) 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.10-2019 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения свойств с 
использованием динамического сдвигового 
реометра (DSR) 

01.07.2019   

ГОСТ Р 58400.11-2019 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения температуры 

01.07.2019   



растрескивания при помощи устройства 
ABCD 

ГОСТ Р 58829-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Битумы нефтяные дорожные вязкие. Правила 
выбора марок в зависимости от 
прогнозируемых транспортных нагрузок и 
климатических условий эксплуатации на 
основе дополнительных показателей 

01.05.2020   

ГОСТ Р 58407.6-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Методы отбора проб 

01.08.2020   

ГОСТ Р 58911-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Упаковка, маркировка, транспортирование и 
хранение проб 

01.08.2020   

ГОСТ Р 58952.1-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Технические 
требования 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.2-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Правила 
подбора состава 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.3-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
извлечения битумного вяжущего путем 
выпаривания 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.4-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения скорости распада 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.5-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения содержания битумного 
вяжущего с эмульгатором 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.6-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения условной вязкости 

01.12.2020   



ГОСТ Р 58952.7-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения остатка на сите N 014 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.8-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения устойчивости при хранении 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.9-2020 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения расслоения 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.10-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения адгезии с минеральными 
материалами 

01.12.2020   

ГОСТ Р 58952.11-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Эмульсии битумные дорожные. Метод 
определения устойчивости при 
транспортировании 

01.12.2020   

ГОСТ Р 59118.2-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Методика выбора битумного вяжущего при 
применении переработанного 
асфальтобетона (RAP) в асфальтобетонных 
смесях 

01.03.2021  8.9 - Вторичные материалы 

ГОСТ Р 59119-2020 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод выделения битумного вяжущего при 
помощи роторного испарителя 

01.03.2021   

ГОСТ Р 59327.1-2021 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Полиуретановое вяжущее для укрепления 
откосов выемок, насыпных сооружений, 
конусов насыпей мостовых сооружений. 
Технические условия 

01.10.2021  
8.12 - Другое (в части дорожно-
строительных материалов) 

ГОСТ Р 59327.2-2021 
Дороги автомобильные общего пользования. 
Полиуретановое вяжущие. Методы 
испытаний 

01.10.2021  
8.12 - Другое (в части дорожно-
строительных материалов) 

ГОСТ Р 70243-2022 Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 01.10.2022  

4.1 - Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог; 



Методы старения в тонком слое 6.1 - Эксплуатация (текущий ремонт и 
содержание) автомобильных дорог 

ГОСТ Р 70454-2022 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Смеси щебеночно-гравийно-песчаные, 
обработанные органическим вяжущими. 
Общие технические условия 

01.01.2023  

8.9 - Вторичные материалы; 
8.12 - Другое (в части дорожно-
строительных материалов) 

ГОСТ Р 71009-2023 
Дороги автомобильные общего пользования.  
Материалы вяжущие нефтянные битумные. 
Правила выбора марок 

01.02.2024  8.12 - Другое (в части дорожно-
строительных материалов) 

ПНСТ 860-2023 

Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы вяжущие нефтяные битумные. 
Метод определения количества полимера с 
использованием инфракрасного спектра 

01.10.2023 01.10.2026 8.12 - Другое (в части дорожно-
строительных материалов) 

 


